LA CARTOUCHE
MAUSER BELGE

DE 7,065

Bien que la cartouche qui fait I’'objet de notre
article ait été mise au point en Belgique et
utilisée chez nous de 1889 a 1940, ce qui
constitue tout de méme un bon boutde temps, il
n’existe assez curieusement que trés peu de
documentation officielle disponible, tantaupres
des collectionneurs que dans les diverses

archives nationales.

Sans doute le calibre 7,65 Mauser belge n’a-t-il
pas connu de diffusion mondiale analogue a
celle du 7,92 Mauser allemand, son
prédécesseur immeédiat et son concurrent
direct. Mais nous ferons remarquer que le 7,65

Mauser fut adopté par plusieurs pays

d’Amérique latine, Bolivie, Colombie, Equateur,
Pérou, Argentine surtout, au point
qu’aujourd’hui NOTRE cartouche est
répertoriée dans certains catalogues sous le
nom de ce dernier pays ! On la retrouve aussi sur
les fusils turcs de type Mauser, entre 1890 et
1903, ainsi que dans I’Etat du Congo, conjoin-
tement au fusil Mauser modele 1894 - c’est du
moins ce que rapporte un auteur allemand de
1905, qui précise par ailleurs que cette arme
était réservée aux «troupes blanches»...

’est dans le cruel défaut de
documents que le lecteur
trouvera I’explication de la
démarche que nous avons du
suivre en présentant les cartou-
ches que nous connaissons, et
celles-la seulement, ce qui sup-
pose presqu’a coup siir des lacu-
nes ou des omissions. Nous
comptons bien, du reste, que nos
freres en collection» ne man-
queront pas de les relever... etde
aous les signaler.

Le 15 janvier 1885, une
s2ance de la Chambre belge des
Représentants fit ressortir la né-
-essité  d’équiper l'infanterie
Zun fusil a répétition. Plusieurs
w=ances d expérimentations eu-
~=nt lieu, pour déboucher le 23
mai 1889 sur I'essai du fusil
Mzuser, concurremment au
\fznnlicher, au Nagant, au Mar-
z=. au Casper-Engh et au Pie-
-er- Mannlicher.

Du 29 juillet au 10 aott, un
i=tachement de Carabiniers
-rocéda aux essais comparatifs
2= cartouches a poudre noire et
2= cartouches a poudre-papier
2= Wetteren. Le 10 octobre, la
_ommission Militaire de la Ma-
mzrzcture d’Armes de I’Etat dé-
~2z de I'adoption de la cartou-

Colonialisme oblige!

che a gorge, et le 21 octobre,
apres que le Ministre de la
Guerre eut déposé son rapport
aux mains de Léopold Ier, le
fusil Mauser 1889 fut adopte
avec sa cartouche a gorge.(1)
Pour mémoire, rappelons que la
Fabrique Nationale d’Armes de
Guerre de Herstal fut créée pour
fabriquer ces fameux fusils, pour
le compte du gouvernement de

I’époque...
Au cours de toute I’histoire

du calibre 7,65 x 54 - pour le
désigner par son calibre et la
longueur de son étui -, il n'y eut
que deux types de ces cartou-
ches en usage dans I’armée bel-
ge : le modele 1889 a balle ogi-
vale et le modele 1930 a balle
pointue (nous ne considérons
bien entendu pour cette distinc-
tion que les cartouches a balle
ordinaire).

LA CARTOUCHE
MODELE 1889

Selon le Cours sur les pou-
dres, explosifs, munitions et ar-
tifices en usage dans ['armée
belge daté de 1925, la balle
1889 est «cylindro-ogivale,
'ogive étant terminée en forme
de calotte sphérique» (ah! la

Planche XXXI1 du Cours sur les poudres, explosifs, munitions... de 1925.
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Photo 1

poésie des descriptions militai-
res !) ; et plus loin : «lacharge de
poudre sans fumée est consti-
tuée par de la poudre PL 3
(environ 2,20 g.) quelquefois par
de la poudre francaise BN3F
(environ 2,35 g.). L’amorce en
laiton comprend une composi-
tion fulminante d’environ 0,044
g. Le joint de la capsule (amor-
ce) et du culot de la douille est
iuté (joli, non?) au moyen de
mastic a la paraffine ou de ver-
nis.» Precisons que I'enveloppe
de la balle est en cupro-nickel ou
maillechort, et le noyau en
plomb.

En 1925, nous retrouvons,
dans un document F.N., les in-
formations suivantes sur la car-

touche Modele 1889 a balle ogi-

vale.
- Longueur de la cartouche finie:
78,0 mm.

- Poids de la cartouche finie :
28,0 g.

- Poids de la balle : 14,1 g.

- Longueur de la balle : 30,6
mm.

- Densité de sa section: 28,3
g./cm2.

- Vo (vitesse a la bouche) : 600
m/s.

- V25 (vitesse a 25 metres):
580 m/s.

- Pression : 2.500 atm.

- Eo (force vive a la bouche):
259 kgm. |

- Portee totale (maximum):
4.000 m.

- Perforation : plaque de 3 mm
en acier-nickel a 275 m.

Notre premiere photo mon-
tre de gauche a droite deux car-
touches marquées EP 94 et EP
/3, datant donc respectivement
de 1894 et de 1913, sur lesquel-
les on distingue les traits hori-
zontaux de sertissage (il y en a
trois) et les coups de pointeau a
la base du collet, destinés a
eviter le trop grand enfoncement
de la balle, au chargement. La
balle est a enveloppe de maille-
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chort et noyau de plomb. Les
deux lettres £ P sont le sigle des
Etablissements de Pyrotechnie,
fabrique d’Etat depuis long-
temps disparue. Notons qu’il y
eut deux types de balle, avec et
sans cannelure de sertissage
(voir, a ce propos, la planche
XXXIII de notre Cours de
1925, que nous reproduisons
par ailleurs en fac-similé). Le
joint entre la balle et I’étui est
parfois verni.

Sur la troisieme cartouche,
une FN 29, les traits de sertis-
sage ont été remplacés par un
sertissage a la bouche de I’étui.
Une particularité curieuse, que
nous retrouvons par ailleurs sur
une autre cartouche de notre
collection (ainsi que sur certai-
nes munitions d’armes de poing,
d’ailleurs), un chiffre 3 est frappé

sur le collet, juste au-dessus de la

fleche noire (l'autre cartouche

porte le chiffre /). Sauf erreur de
notre part, il s’agissait d’un nu-
mérotage des cartouches con-
fiées aux sentinelles et aux gen-
darmes, lesquels devaient re-
mettre ces cartouches a leur sor-
tie du service de garde : 'armée
de I'époque était particuliere-
ment pointilleuse au sujet des
munitions, et la pratique que

trahit notre cartouche poursuit

un sombre but de vérification
dont nous ne voyons vraiment
pas l'utilité...

La quatrieme cartouche est
une C'B 26 (Cartoucherie Belge)
et la cinquiéme une FN 39,
derniere année pour laquelle
nous avons trouvée des cartou-
ches modeéle 1889 en fabrica-
tion.

L’ empaquetage, qui est illus-
tre par nos photos 2 a 6, se
faisait par 15 cartouches sur
lames-chargeurs pour les fusils
et les carabines, par 15 cartou-
ches sans lame pour les mitrail-

leuses et les fusils-mitrailleurs.
Nos photos 2 et 3 permettent

Photo 2

de distinguer des étiquettes rou-
ges, bleues ou roses, rectangu-
laires ou rondes, collées sur la
partie supérieure des boites:
personne, a ce jour, n’ayant pu
nous éclairer sur la signification
de ces «pastilles», nous serions
TRES heureux si quelque ai-
mable lecteur... ?

Outre les cartouches a balle
ordinaires, on reléve bien sir

Photo 5

d’autres types de munitions. Et
d’abord les «Cartouches pour le
tir en blanc», aux termes de
notre Cours de 1925. Elles sont
chargées de 1,2 g. de poudre PL
3 forte, surmontée d’une bourre
et d'une balle en bois creuse,
colorée en rouge pour les armes
automatiques. Par parenthése, il
n'est pas sans intérét de noter
que les divers types de cartou-




ches pour fusils ou pour armes
automatiques sont, pour la com-
position, rigoureusement identi-
ques. Le choix des derniéres ne
peut étre dicté que par un plus
grand soin apporté a la fabrica-
tion, et peut-étre par des lots
groupant mieux au tir pour les
Mi. etles F.M. Pour le reste, pas
de différence ! Le conditionne-
ment des cartouches pour tir en
blanc se fait sur lames-chargeurs
pour les fusils et carabines, par
paquets de 10 cartouches em-
ballées dans du papier gris-blanc
pour les autres armes.

Notre photo 5 montre quen
1940 I'emballage se faisait au
moyen de cellophane. Il semble-
rait que seul [I'établissement
A.F.M. ait chargé des cartou-
ches de ce genre.

De gauche a droite, appa-
raissent sur notre photo 7 des
cartouches marquées NV 96 et
SA 95 (Société d’ Anderlecht,
une autre ancienne cartoucherie
aujourd hui disparue), a balle
composée de sciure de bois ag-
glomérée pour la F'N et de papier
maché pour la S4. Suivent une
FN 05 en bois pour Mi. et F.M.,
une CB 26 pour fusils et carabi-
nes... Etune énigme, car nous ne
connaissons pas la signification
de la couleur bleu foncé donnée
2z la balle de la Séme cartouche.

Les cartouches de su-
reté (photos 9 et 10) sont
destinées aux sentinelles. Leur
=mi en laiton nickelé porte une
oetite balle de 22,5 mm de
.ongueur, pesant 4 g., et consti-
mee d’une enveloppe de maille-
chort recouvrant un noyau
Zaluminium. La charge de
soudre noire P.O. de 1,4 g. est
zurmontée de trois bourres de
“zutre spécial. On note trois
—zits de sertissage pour la EP
. outre trois points a la base du
collet, mais six traits de sertis-
zze pour la SFM (Société
-rancaise des Munitions) et un

sertissage normal pourla FN 29.
La cartouche marquée £ P00 est
sans doute aussi une munition de
streté, bien qu’elle ne soit pas
entierement nickelée. Nous
ignorons toutefois la date d’in-
troduction de ce type de car-
touche...

Les cartouches mixtes
sont une variante des munitions
de sureté. Elles étaient «utilisées

Photo 7

Photo 8
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par la Gendarmerie pour la re-
pression du braconnage» (dixit
encore notre fameux Cours),
mais manquent dans notre col-
lection personnelle... (hum!). La
balle de 9 g. est celle de la
munition de stuireté, mais avec un
noyau de plomb, monté sur
douille en laiton cuivré a sa
partie inférieure. La charge de
1,7 g. de poudre PL 3 est main-

tenue par un tampon d’ouate.
L’emballage se fait par 10, sur
lames-chargeurs enveloppées de
papier rouge-brun.

Signalons, entre parenthe-
ses, gue la cinquieme cartouche
de la photo 9 nous est incon-
nue : vu sa taille, 11 semblerait
que ce soit une balle pour le tir
réduit. Ce n’est pas, en tout cas,
une de ces cartouches sur les-

Photo 9

Photo 10
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Photo 11

quelles la balle a été remplacée
par une bourre en feutre, et qui
étaient destinées au tir de salves
d’honneur.

Les cartouches de tir
réduit (notre photo 11) sont

des munitions du systéme
MARGA : douilles du type
Boxer, amorces, balles en «cel-
lulodine» de teinte plus ou moins
noire, charge propulsive compo-
sée d'une feuille en papier nitré
(poudre-papier). Les balles ont
de 15 a 17 mm de longueur pour
un diametre de 8 mm. «Les
charges de poudre-papier ont
des dimension permettant un tir
de précisionde 10 x 10 cm a 10
metres» (Cours de 1925). Ces
cartouches étaient chargeées
dans les unités au moyen d’un
appareillage simple, et permet-
taient I’entrainement a tres bon
compte dans des locaux fermés
en cas de besoin - lorsqu’on
avait, par exemple, perdu la clé
du champ de tir...

Les cartouches pro-
pulsives (photos 8 et 13)
destinées au lancement des gre-
nades ont une fermeture en pé-
tale (rose crimp), avec une gout-
te de cire sur le sommet.

Les cartouches d’exer-
cice ou de manipulation
(photo 10) montrées ici sont, de

gauche a droite :

- Une BELG 7,65 MM, dontle
troud’amorce de I’étui est rempli
de caoutchouc destiné a protéger
le percuteur; la balle est une
1889, mais a enveloppe de
cuivre. VOICl peu, nous avons
trouvé deux lames-chargeurs en
acier nickelé, destinées a la car-
touche 1889, et marquées de
meéme ; ces lames passent par-
faitement dans les encoches de
chargement du fusil 1889, bien
qu elles soient plus épaisses que
les lames belges normales.
Comme elles sont marquées
SFAI, dans un ovale, on peut en
deduire que le marquage BELG
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7,65 MM est francais... Sauf
erreur !

- Une troisieme cartouche mar-
quée de méme est de I’ancienne
fabrication, si 'on s’en tient a
notre Cours de 1925. La balle
estforée dans 1’axe parle dessus,
avec 4 trous peints en rouge ; la
douille est remplie de ciment.

- Une deuxieme cartouche, RA
177,65 (pour Remington Arms)
est du nouveau type et se distin-
gue de la premiere par six rainu-
res longitudinales sur1’étui et sur
la balle.

- Une cartouche dont on ne sait
s1 elle est officielle ou non, quine
comporte pas d’amorce et est
entierement nickelée.

Notre photo 12 révele, dans
I'ordre habituel, une balle de
I’ancienne fabrication, une balle
de stireté a noyau d’aluminium,
une balle de cartouche d’exer-
cice, une balle tirée portant la
trace des rayures, une balle de
fabrication étrangére montrant,
outre la rainure, quatre traits de
sertissage, et une balle tirée
d’origine étrangere.

Notre photo 14 livre une
lame-chargeur de cartouches
d’exercice, les trous révélant les
amorces des cartouches inertes
(on n’était jamais assez prudent,
alors !). Sur la lame inférieure,
de gauche a droite : une douille
sciée montrant I'intérieur d’une
FN 12 a trou d’évent unique,
variante du systeme Berdan sur
lequel I'enclumette est formée
par les bords repoussés du trou
d’évent, cette aréte circulaire re-
cevant I'impact de la composi-
tion fulminante. Vient ensuite
une douille Berdan classique a
deux trous d’évent, et enfin une
douille marquée * 7,65 *, de
fabrication inconnue, et destinée
aux cartouches rechargées sui-
vant le systtme MARGA

En photo 15 et 16 sont
dévoilées les deux faces d’une
lame-chargeur de 30 cartouck.es

Photo 12

pour mitrailleuse Hotchkiss. Les
variations de longueur que I'on
peut observer sur les cartouches
s'expliquent par le décharge-
ment et le remontage de ces
munitions.

LA CARTOUCHE
MODELE 1930

Le deuxieme modele de 7,65
x 54 adopté par I’armée belge est

Photo 13

officiellement daté de 1930.
Mais on en retrouve déja les
caracteristiques dans un docu-
ment F.N. de décembre 1928.
Ceci n’a rien d’invraisemblable,
dans la mesure ou la F.N. pro-
duisait depuis longtemps d’au-
tres types de munitions a balle
pointue, et a certainement pro-
posé un type de 7,65 que I’armée
mit quelque temps a adopter.
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[’étui est le méme que celui du
modele 1889, mais la balle est
pointue (bi-ogivale), a culot
chanfreiné («boat-tail»). En
voici les caractéristiques :

- Poids de la balle: 11,8 g.

- Longueur de la balle: 33,5
mimn.

- Diametre de la balle:
mm.

- Densité de
g./cm2.

- Poids de la charge: 2,7 g.
- Vo: 780 m/s.

- V25 : 760 m/s.

- Pression maximale :
atm.

- Eo: 366 kgm.

- Portée totale : 5.000 m.

Si I’on compare ces caracté-
ristiques a celles du modele an-
térieur, on voit que les progres
sont sensibles. La pression pas-
sant de 2.500 a 3.000 atmos-
phéres, cela donne a penser que
tirer des M. 1930 dans des ar-
mes prévues pour la M. 1889
risque de poser certains proble-
mes - A LA LONGUE, soit dit
en passant...

Notre photo 18 montre, de
gauche a droite, une FN 30, une
MR 36 (marquage non identifié
a ce jour: peut-étre qu'un lec-
teur... ), une FN 36 portant les
marques caractéristiques dun
s¢jour dans une bande de toile
pour mitrailleuse, une FN 40
avec des marques de sertissage
olus fortes, enfin une FNB ca-
ractéristique d’un marquage in-
stauré en 1940 semble-t-il, afin-
Je distinguer les balles ordinai-
res des autres. Devant les car-
wouches, figurent a gauche une
nalle ordinaire et a droite une
perforante - un peu plus longue
zue l'ordinaire.

En photo 19 apparaissent:
une cartouche inconnue, a che-
mise d’acier plaquée de cupro-
nickel, pointe verte. Ne I'ayant
nas démontée, nous ne sommes
72as en mesure de donner

7,96

section: 23,7

3.000

d’autres précisions a son sujet...
Il s’agit peut-étre soit d’une per-
forante (selon le code-couleur
belge) mais réservée a I’exporta-
tion, soit d’une tracante, d’ex-
portation encore. Les deuxieme
et troisieme cartouches sont des
perforantes belges, chemisées de
tombac avec noyau d’acier

trempé spécial et pointe verte ; la

seconde perforante porte un
marquage comprenant la lettre P
pour «perforante» et un chiffre 2
qui peut désigner soit le mois de
fabrication, soit un numéro de
lot.

L.a quatrieme cartouche est
une perforante-tracante, chemi-
sée d’acier plaqué cupro-nickel,

Reproduction du couvercle d’une boite de cartouches, a inscriptions bilingues...

Photo 15
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I’ Aéronautique Militaire Belge,
édition de 1935, que nous repro-
duisons en fac-similé, et qui in-
dique clairement les lettres de é
marquage distinctif.

La cartouche a pointe jaune :
qui figure dans notre collection j
n’est pas reproduite ici : la cou-
leur de sa pointe est malheureu- :
sement effacée. Sa description
figure toutefois dans le manuel
que nous citons ci-dessus. Un |
lecteur complaisant nous trou-
vera peut-étre une de ces cartou-
ches, a la téte bien jaune, et qu’il -
possede en plusieurs exemplai-
res (petite annonce a peine ca-
mouflée !)...

Dans son opuscule d’identi- :

fication des cartouches militai-
res, M. DOUCET, de Braine-
le-Comte, mentionne encore les
cartouches suivantes :
- cartouche tracante, balle a
chemise d’acier plaqué de cu-
pro-nickel, modele . 29, poids
de 10,5 g., pointe et vernis
d’amorce rouge;

= — -
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Cg_gfaos;gﬁ_s, le fac-similé du manuel de I’Aéronautique. De g. & dr. : balle de Service Mod. 30, chemise tombac : perforante =~ cartouche incendiaire contre

- pointe noire ; perforante tracante a pointe bleue ; incendiaire 2 pointe jaune. avions.. a balle chemiseée «cui-

i a pointe bleue, comme la cin- vre-nickel», noyau de plomb et

£ quieme, qui porte en outre les de phosphore, pointe, sertissage
4 lettres PT, pour «perforante-tra- de balle et d’amorce peints en '

| cante». S rouge - ce qui nous parait con-

' Cette pratique de l'indica- | = tradictoire avec la cartouche

précédente ;
- cartouche dont la balle a
pointe et anneau d’amorce
violets est donnée comme muni-
tion d’ observation (réf. R 24, FN
8/3). Ce serait alors I’équivalent
de la 7,92 Mauser allemande
«Beobachtung»... ;
En photo 8, dans l'ordre: 5
- une cartouche propulsive dif- j
férente des précédentes par une
rosette complétement fermée, et ;
qui ne semble pas avoir jamais :
recu de cire d’étanchéité. Nous
ne disposons, par ailleurs, d’au-
cun autre renseignement sur sa
charge de poudre. i
- Cartouche chargée MARGA.
- Cartouche a blanc a balle de
bois.
- Cartouche d’exercice a canne-
lures longitudinales dont le puits
d’amorce est obturé par un bou-
chon de caoutchouc et dont la
balle plus longue semble étre en
cuivre massif.
- Une derniére munition peu
courante : il s’agit en effet de la
cartouche propulsive pour le
lance-grenade D.B.T. La balle,
de forme particuliere, est en

cuivre massif. Mais ceci. c’est
’affaire d’un article ultérieur...

. - - EMGEDE m

tion de la nature de la balle au |
moyen de lettres P, PT ou F - | =
| pour la cartouche incendiaire -, o
i ne semble pas avoir toujours été
suivie tres fidelement. La preuve 5
en est la page du manuel de e
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. _ | (1) Nestor Livin, «Le fusil
Mauser belge 1889 », Braine-le-
Photo 18 Photo 19 Compte, s.d., chez l'auteur
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